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Los equipos de Forcall esfon dlsenados

para un mdaximo confort, un nivel de consumo de energia
muy bajo y funcionamiento silencioso que junto con su moderno
diseno los hacen lideres en el mercado.

Forcali garantiza su total satisfaccion.
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LLEGA LA NUEVA ETIQUETA ENERGETICA EUROPEA

valorados en condiciones mas reales y exigentes con la introduccién de

los nuevos ratios de eficiencia estacional, permitiendo asi estimar el a
potencial de ahorro energético de los sistemas a lo largo de un D
periodo y diferencidndose de los sistemas inverter tradicionales. c §
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INVERTER

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CARACTERISTICAS MEDIDA FSP-09DCN FSP-12DCN FSP-18DCN FSP-24DCN
Frigorias Frig/h 2200 3000 4500 6000
Capacidad refrigeracién w (1000~3100) (1000~3500) (1800~5700) (1500~7500)
Capacidad calefaccién w (1000~3800) (1000~4000) (1800~6500) (1500~8000)
Consumo eléctrico en frio w 800 (290~1100) | 1030 (290~1220) | 1660 (500~2100) | 2150 (350~2800)
Consumo eléctrico en calor W 700 (290~1400) | 980 (290~1550) | 1630 (500~2350) | 1850 (300~3200)
Intensidad adsorbida en frio Amp 3,6 (1,3~5,0) 4,7 (1,3~5,6) 7,6 (2,3~9,6) 9,8 (1,7~13,5)
Intensidad adsorbida en calor Amp 3,2 (1,3~6,4) 4,5 (1,3~7,1) 7,5 (2,3~10,8) 8,5 (1,5~15,5)
Tensién alimentacién V/Hz 220-240V~/50Hz
SEER (Eficiencia energética frio) 6.1/A++ 6.1/A++ 6.1 /A++ 6.1/A++
SCORP (Eficiencia energética calor) 4.0/ A+ 4.0/ A+ 4.0/ A+ 4.0 / A+

Refrigerante
| R410A | R410A | R410A |  R410A
Ventilacién
m3/h | 650/650 | 650/650 | 800/850 | 1100/1200
Conexionado
Conexionado eléctrico mm?2 4*1.5 4*1.5 4*1.5 4*2.5

) Liquido Pulgadas 1/4" 1/4" 1/4” 3/8"
Conexiones Pulgadas 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
Nivel sonoro (min.) dB 38 38 40 52

Alto 240 240 280 313
Dimensiones Ancho 770 770 900 1033
Fondo 180 180 202 202

Peso Kg 8 8 11 14
Alto 550 550 605 315

Dimensiones Ancho 700 700 780 902
Fondo 256 256 290 650

Peso Kg 26 26 40,5 50
Alto 305 305 365 400
Unidad interior Ancho 855 855 985 1103
Fondo 255 255 298 300

Peso Kg 10 10 14 17
Alto 585 585 653 705
Unidad exterior Ancho 803 803 883 1028
Fondo 325 325 412 430

Peso Kg 28 28 46 59
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